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andlisis de muestras de aceite le da la posibilidad de monitorear la condicion del
paguete aditivo y niveles de contaminacién en el aceite. Con la filtracién mejorada,
los clientes tienen la posibilidad de maximizar los intervalos de cambio de aceite y
a la vez alcanzar una reduccién en el desgaste de motores, ayudando a reducir los
costos y el impacto ambiental. El aceite no se deteriora, solamente se ensucia. ;Por
qué el intervalo de cambio de aceite recomendado por el fabricante de una
maquina es de 250 horas en un motor con 70 litros de aceite, mientras que exacta-
mente el mismo motor con un deposito de 140 litros tiene un intervalo de cambio
de aceite recomendado de 500 horas? Con dos veces el volumen de aceite,
deberia tomar el doble de tiempo para que se ensucie. El aceite necesita ser cam-
biado cuando se contamina. Mientras mds limpio mantenga el aceite, mas tiempo
pasara entre cambios de aceite. Si los niveles de acidez en el aceite permanecen
bajos, usted puede prolongar dramdticamente el uso del aceite del motor. Genera-
tion 2 Filtrationm (G2F) aborda ambas preocupaciones.

Usted requiere mas que aceite y un filtro estadndar para extender la vida del motor y el tiempo entre
cambios de aceite, particularmente en los motores més recientes. Los motores posteriores a 2006 tienen
normas de emision mas estrictas y se encuentran operando a temperaturas mas altas, con mayores tasas
de contaminacion. Los filtros de aceite estandar son de “flujo pleno’) lo que significa que estos filtran
"todo” el aceite que entra en las tolerancias finas del motor en un solo paso. Estos filtros estan ajustados a
25 micrones y estan disefados para pasar altos vollimenes de aceite a altas velocidades de flujo, limitando
su capacidad para remover grandes volimenes de particulas “ultra finas” con tamafio de 1 a 15 micrones
(tal como hollin o carbén). Estas particulas ultrafinas explican la mayoria de la contaminacion asociada con el
desgaste de motores. Ademas, los filtros de flujo pleno no remueven de manera eficiente el agua producida
en el proceso de combustion. Esto causa la formacidn de acidos en el aceite, acelerando el agotamiento de
aditivos e incrementando la accién corrosiva dentro del motor. Los filtros de flujo pleno por si solos no pueden
mantener el aceite constantemente limpio, reducir el desgaste del motor o
prolongar la vida del aceite.

La filtracién por “by-pass” o paralela de Generation2m tiene la capaci-
dad de pulir vollimenes pequefos de aceite a velocidades de flujo
bajas, de hasta 1 micrén a través del elemento de celulosa de “flujo
axial” multicapa enrollado. El elemento filtrante remueve la contami-
nacion ultra fina y agua que normalmente dejan pasar los filtros estan-
dar de flujo pleno. Con cuatro etapas de filtracién, los elementos
Generation 2m estan disefiados para cumplir los niveles de contami-
nacion asociados con la nueva generacién de motores equipados con
accesorios de control de emisidn sofisticados, incluyendo todos los
tipos de Recirculador de Gases de Escape (EGR’s), Filtros de Particulas
Diesel (DPF) y tecnologia ACERT. Con la capacidad de los filtros G2F

para trabajar eficientemente en estos motores altamente contamina-
dos, los elementos filtrantes tienen una ventaja adicional cuando se
instalan en motores previos a 2007.
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